
Punta extreme per cemento.
Confezione singola in blister

Specifiche di prodotto

Misura: 1

Varianti

DT6684-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 9 x 120 mm

DT6672-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 5 x 85 mm

DT6688-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 12 x 200 mm

DT6676-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 6 x 150 mm

DT6692-XJ
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PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 16 x 150 mm

DT6680-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 7 x 100 mm

DT6671-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 4 x 75 mm

DT6675-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 6 x 100 mm

DT6679-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 6.5 x 150 mm

DT6683-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 8 x 200 mm

DT6687-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 12 x 150 mm

DT6691-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 14 x 200 mm

DT6673-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm
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Caratteristiche tecniche d x lt: 5 x 150 mm

DT6677-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 6 x 200 mm

DT6681-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 7 x 150 mm

DT6685-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 10 x 120 mm

DT6689-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 13 x 150 mm

DT6693-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 16 x 200 mm

DT6686-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 10 x 200 mm

DT6690-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 14 x 150 mm

DT6695-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 3 x 110 mm
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DT6674-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 5.5 x 85 mm

DT6678-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 6.5 x 100 mm

DT6682-XJ
PUNTE EXTREME PER CEMENTO - 3 x 110 mm

Caratteristiche tecniche d x lt: 8 x 120 mm
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