
Tagliasiepi LXT ® - DUH751Z

Tagliasiepi con motore brushless e lama da 750
mm per giardinaggio. Gli interruttori di sicurezza a
due mani offrono una maggiore sicurezza e lo
strumento ha bassi livelli di rumorosità. Il sistema
XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e
gocce d'acqua. Tre impostazioni di velocità per
adattarsi a diverse applicazioni. Fornito senza
batterie e caricabatterie.

DUH751Z

Descrizione completa

Vantaggi per l'utente
 

• Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
 • Interruttore a doppia azione per una maggiore sicurezza

 • Velocità variabile
 • Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

 • Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e
all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

 • Freno elettrico per una maggiore produttività e sicurezza dell'operatore
 • Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e

surriscaldamento

Specifiche di prodotto
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Tensione nominale della batteria: 18 V
Bl motor: Sì
Piattaforma lxt: Sì
Lunghezza della lama: 750 mm
Livello potenza sonora: 92 dB(A)
Livello pressione sonora: 84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
Peso con batteria: 4,2 - 4,5 kg
Dimensioni prodotto: 1261 x 225 x 192 mm
Massimo spessore del ramo: 23,5 mm
Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
Max potenza erogata: 520 W
Colpi al minuto: 2000 / 3600 / 4400 min⁻¹
Livello vibrazione, tagliasiepi: ≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s²
Incertezza vibrazione (fattore k), tagliasiepi: 1,5 m/s²
Peso netto: 3,8 kg
Spaziatura dei denti: 35 mm
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