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di Stanghellini

Seghetto diritto LXT ® -
DJR1832J

Seghetto diritto dal design compatto con motore al
alte prestazioni ed impugnatura ergonomica ideale
per lavorazioni in luoghi stretti. Sono presenti due
interruttori a leva con variatore per regolare la
velocita : da 0--3.000 ¢/min. Luce LED integrata per
illuminare la zona di lavoro. Lama ad innesto rapido
per un facile cambio della lama. Fornito senza
batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta
makpac. | dotazione 1 lama B-20432 e 1 lama B-
20404.

DJR1832J

Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

* La luce a LED illumina il luogo di lavoro
* |l sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente I'alimentazione quando il livello
della batteria &€ basso

Specifiche di prodotto

« Tensione nominale della batteria: 18 V
o Piattaforma Ixt: Si

e Colpi al minuto: 0 - 3000 min™"

e Lunghezza corsa: 13 mm
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) (90°): 50 mm

di Stanghellini acciaio: 50 mm

Livello pressione sonora: 77 dB(A)

Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)

Peso con batteria: 1,5 - 1,8 kg

Dimensioni prodotto: 398 x 81 x 220 mm

Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion

Livello vibrazione, taglio pannelli: 8,0 m/s?

Incertezza vibrazione (fattore k), taglio pannelli: 1,5 m/s?
Livello vibrazione, taglio travi in legno: 7,0 m/s?

Incertezza vibrazione (fattore k), taglio travi in legno: 1,5 m/s?
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