
Avvitatore a strappo LXT ® -
DWT310ZK

Avvitatore a strappo alimentato a batteria da 18V
LXT® per bulloni TCB con una coppia massima di
800 Nm. Le due batterie da 18 V e il motore
brushless forniscono potenza e velocità
paragonabili ai modelli a filo.

DWT310ZK

Descrizione completa

Vantaggi per l'utente
 

• Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
 • Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore

 • XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il'utilizzo in
condizioni difficili in cantiere

 • Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello
della batteria è basso

Specifiche di prodotto

Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
Piattaforma lxt: Sì
Coppia avvitatura (max): 804 Nm
Velocità a vuoto: 14 min⁻¹
Livello potenza sonora: 94 dB(A)
Livello pressione sonora: 83 dB(A)
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Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
Peso con batteria: 6,5 - 7,1 kg
Dimensioni prodotto: 296 x 130 x 377 mm
Bl motor: Sì
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: - / 804 Nm
Max potenza erogata: 1250 W
Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: ≤ 2,5 m/s²
Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s²
Peso netto: 5,8 kg
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