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Avvitatore ad impulsi LXT ® -
DTW1001RTJ

Potente chiave ad impulsi con attacco da 3/4" dotata di
motore brushless, con coppia di serraggio massima fino a
1.250 Nm. Tre regolazioni di velocita. Dotata di luce LED
per una maggiore illuminazione, questo strumento € ideale
per applicazioni che richiedono un'elevata coppia di
serraggio. Fornito con due batterie da 5,0 Ah e
caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

DTW1001RTJ
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Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

 La luce a LED illumina il luogo di lavoro

* Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello
della batteria & basso

Descrizione del prodotto:

Potente chiave ad impulsi con attacco 3/4", grazie alla sinergia tra motore brushless e coppia di
serraggio massima fino a 1.250Nm €& la macchina ideale per applicazioni che richiedono un'elevata
coppia di serraggio. Grazie al corpo compatto, leggero ed ergonomico & confortevole durante il suo
utilizzo. La presenza del LED e la funzione di preaccensione e spegnimento automatico permettono
il suo utilizzo con maggior controllo anche in caso di scarsa luminosita. Velocita variabile tramite
interruttore progressivo, tre impostazioni di velocita e tre modalita di impostazione di potenza di
serraggio permettono alla macchina di soddisfare un'ampia gamma di applicazioni di serraggi. Freno
motore elettronico per un arresto rapido della macchina in sicurezza quando necessario.
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Tensione nominale della batteria: 18 V

Piattaforma Ixt: Si

Coppia avvitatura (max): 300 / 600 / 1250 Nm
Velocita a vuoto: 0 - 900 / 1000 / 1800 min™"
Impulsi al minuto: 0 - 1800 / 2000 / 2200 min™"
Attacco quadro: 3/4 "

Capacita di serraggio bullone standard: M12 - M30
Livello potenza sonora: 109 dB(A)

Livello pressione sonora: 98 dB(A)

Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)

Peso con batteria: 3,4 - 3,7 kg

Dimensioni prodotto: 229 x 91 x 289 mm

Bl motor: Si

Coppia svitatura (max): 1700 Nm

Max potenza erogata: 500 W

Livello vibrazione, serraggio ad impulsi alla massima potenza: 15,5 m/s?
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Incertezza vibrazione (fattore k), serraggio ad impulsi alla massima potenza: 2,0 m/s?
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