
Sega circolare per metallo LXT
® - DCS553ZJ

Sega circolare per metallo con BL Motor ad alte
prestazioni studiata per un ampio campo di utilizzo.
La lama del diametro di 150mm consente un’alta
capacità di taglio: 57,5mm a 90°. Impugnatura
bilanciata e led di illuminazione della zona di lavoro
per tagli rapidi e sicuri grazie alla velocità auto
adattabile e al freno motore. Fornita con: MAKPAC
tipo 3.

DCS553ZJ

Descrizione completa

Vantaggi per l'utente
 

• Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
 • La luce a LED illumina il luogo di lavoro

 • Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello
della batteria è basso

Specifiche di prodotto

Tensione nominale della batteria: 18 V
Piattaforma lxt: Sì
Bl motor: Sì
Velocità a vuoto: 4200 min⁻¹
Massima profondità di taglio a 90°: 57,5 mm
Freno elettronico: Sì
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Livello potenza sonora: 114 dB(A)
Livello pressione sonora: 103 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
Peso con batteria: 2,8 - 3,1 kg
Dimensioni prodotto: 267 x 186 x 250 mm
Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
Diametro lama: 150 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 mm
Livello vibrazione, taglio metallo: ≤ 2,5 m/s²
Incertezza vibrazione (fattore k), taglio metallo: 1,5 m/s²
Peso netto: 2,4 kg
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