
Elettrosega LXT ® - DUC254Z

Elettrosega ergonimica e maneggevole con barra a
rocchetto ha una velocità della catena di 24 m/s. Il
sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di
polvere e gocce d'acqua. ideale per la sramatura e
l'abbattimento di piccoli e medi arbusti. Dotato di
una barra di guida stretta da 250mm. Fornito senza
batterie e caricabatterie.

DUC254Z

Descrizione completa

Vantaggi per l'utente
 

• Il design compatto rende la sega facile da maneggiare.
 • Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

 • Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e
all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

 • Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello
della batteria è basso

Specifiche di prodotto

Tensione nominale della batteria: 18 V
Velocità catena max (a vuoto): 24,0 m/s
Passo catena: 3/8 / 0,325 "
Spessore catena: 0,043 "
Spessore catena: 1,1 mm
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Numero unità collegabili: 40 / 46
Serbatoio olio catena: 0,14 L
Livello potenza sonora: 101 dB(A)
Livello pressione sonora: 93 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore k): 2,5 dB(A)
Peso con batteria: 2,8 - 3,2 kg
Dimensioni prodotto: 258 x 184 x 191 mm
Bl motor: Sì
Piattaforma lxt: Sì
Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
Max potenza erogata: 570 W
Velocità catena a potenza max: 24,0 / 24,8 m/s
Lunghezza barra catena: 250 mm (10")
Livello vibrazione, taglio del legno: 2,5 m/s²
Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²
Peso netto: 2,0 kg
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