
Avvitatore a pistola coppia angolo con
controllo di coppia elettronico LXT ®
18V - DFT060TMZ

Avvitatore a pistola coppia angolo con controllo di coppia
elettronico con motore brushless 18V ad alte prestazioni con
attacco 1/4" e trasduttore per lavori di installazione industriale.
Solo corpo macchia, batterie e caricabatterie non inclusi.

DFT060TMZ

Descrizione completa

Vantaggi per l'utente
 

• Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
 • Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e

surriscaldamento

Specifiche di prodotto

Piattaforma lxt: Sì
Tensione nominale della batteria: 18 V
Velocità a vuoto: 50 - 1000 min⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 2,0 - 6,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: ± 5%, Cm/Cmk ≥ 1.67
Attacco guida: 1/4 "
Livello pressione sonora: ≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: ≤ 2,5 m/s²
Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s²
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Peso con batteria: 1,4 - 1,8 kg
Dimensioni prodotto: 206 x 72 x 215 mm
Bl motor: Sì
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