
DF 500 RQ-Plus

Fresatrice per giunzioni

578462

Descrizione completa

Giuntare in modo preciso, stabile e versatile: È semplice con DOMINO.

Ogni giunzione in legno ha i suoi vantaggi. Il sistema DOMINO, composto da fresatrice per giunzioni
e tasselli DOMINO, li unisce tutti. L'esclusivo movimento oscillatorio di DOMINO realizza fresate
profonde, precise per tasselli resistenti alla torsione. Il tassello DOMINO unisce la stabilità delle
giunzioni a "biscotto" con la flessibilità dei tasselli rotondi. Ottimo per piccoli progetti o per grandi
realizzazioni, in composito o massello, per interni o esterni.

Preciso: principio di fresatura a pendolo unico per lavori precisi e fluidi|Veloce e facile: perni di
battuta integrati per posizionare i tasselli in modo ripetibile|Stabile: giunzioni stabili e resistenti alla
torsione grazie alla forma unica del tassello DOMINO|Versatili: i tasselli DOMINO sono disponibili in
diverse misure, da 4 x 20 mm a 10 x 50 mm, e in due tipi di legno per interni ed esterni|Accoppiato:
Le profondità di fresatura sono perfettamente adattate alle lunghezze dei tasselli e ai materiali dei
pannelli|Flessibile: le giunzioni DOMINO per mobili permettono costruzioni di mobili solide e
facilmente smontabili|Sistema: Gli accessori sono compatibili con tutto il sistema DOMINO

Giunzioni di telai e strutture in legno massello|Giunzioni di pannelli in vari materiali diversi|Giunzioni
resistenti alla torsione, anche su sezioni piccole|Realizzazione di giunzioni inclinate stabili|Giunzioni
facilmente smontabili grazie ai connettori DOMINO|Collegamento di pezzi sottili da 12 mm in
su|Giunzione su profili tondi o sagomati con la Battuta per tondi

Potenza 420 W; Giri a vuoto 25500 min⁻¹; Battuta di profondità fresa 12, 15, 20, 25, 28 mm;
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Profondità di fresatura max. 28.00 mm; Ø fresa DOMINO 4, 5, 6, 8, 10 mm; Regolazione in altezza
fresa 5 - 30 mm; Fresatura orientabile 0 - 90 °; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Lunghezza
cavo elettrico 4.00 m; Tipo di azionamento Rete; Peso del prodotto senza accessori 3.60 kg; Peso di
trasporto con accessori 6.1 kg

Specifiche di prodotto

Lunghezza articolo cm: 33.30
Larghezza articolo cm: 17.80
Altezza articolo cm: 12.30
Peso articolo (kg): 3.639
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